
iQ-UV MULTINORM DATENBLATT 
iQ-UV MULTINORM schützt unsere Gesundheit bequem und verlässlich vor Hautkrebs und 
vorzeitiger Hautalterung durch natürliche UV-A und UV-B Strahlung. Dauerhafter UV-Schutz 50+, 
geprüft vom Institut Hohenstein. iQ-UV MULTINORM garantiert höchsten Tragekomfort. iQ-UV 
MULTINORM ist bügelfrei und industriell waschbar bei 60 Grad.  

iQ-UV PRO wird nachhaltig und fair in Europa gefertigt. Unsere spezielle Konstruktion und 
Verarbeitung liefert rein physikalischen, und dadurch sehr langlebigen, UV-Schutz ganz ohne 
chemische UV-Filter oder Imprägnierungen.  

EIGENSCHAFTEN  

FARBECHTHEIT  

NORMEN 

Gewirke zwei Lagen  
49% PES | 30% Protest®   
20% CO | 1% Clearstat®   

Gewicht 230 g /m2 
(+/- 6% je nach Färbung)

Formstabilität  
EN 6330, EN 15797-8B 
Länge und Breite ≤ 5%

Reibechtheit (Pilling) 
EN 12945-2  
= 4-5 

Scheuerfestigkeit EN 12947-2 
(9 Kpa) 20.000 Zyklen  
= keine Beschädigung

Industriewäsche  
ISO 105-C06, C2S bei 60°  
Bluten ≥ 4 | Änderung 4-5

Reibechtheit  
ISO 105-X12  
Trocken ≥ 4 | Nass ≥ 4

Schweißechtheit ISO 105-E04  
sauer pH 5,5 und basisch pH 8 
Bluten ≥ 4 | Änderung 4-5

Hochsichtbar EN 20471  
Orange HiVi, Yellow HiVi

UV Schutz EN 13758 
Bestnote: UPF 50+

Flammschutz EN 11612   
EN 14116 | A1-B1-C1

Lichtbogenschutz  
EN 61482-1-2:2014 | Klasse 1

Antistatisch EN 1149-3 
Faktor S=0,7(>0,2) | T50<0,001s (≤4s)
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